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Electrocardiografo:

EC-100

Caracteristicas
Generales:

+Uso 100% Veterinario.
+Diseiio compactoy ligero.

« Electrocardidgrafo de un canal de alto
desempeiio.

+Pantalla LCD para visualizacién previaa
impresion de resultado.

+Software para ingresar datos del paciente.

+ Configuracién de Longitud de onda y
parimetros.

+3Modos de impresion automtica y modo
‘manual.

+ Alarmas para atasco de papel, ritmo
cardiaco, baterla baja, etc.

+Impresora térmica de matriz de puntos de
alta resolucion.

“Baterias delitio recargables, fuente de poder
AC/IDC.

+Puerto RS-232 para interface.

“2Filtros digitales evitando interferencias y
tuidos.

“Ajuste automitico de lalinea de fondo para

impresi
~Copias adicionales de los Gltimos registros.

Diferentes formatos de reporte: manual,
automético, ritmo.

+Posee 5 cables con electrodos para conectar al
paciente.
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Especificaciones
Técnicas

APLIGAGIONES DEL EQUPO

El Electrocardiografo (ECG) veterinario EC-100
esté diseftado para obtener sefiales ECG de los.
animales a través de los electrodos que se
conectan al cuerpo. I electrocardiégrafo
EC-100 es de uso exclusivo para hospitales y
clinicas veterinaras. El lectrocardiograma que.
brinda el instrumento puede ayudar a
diagnosticar y  detectar  enfermedades.
cardiacas.

SOFTWARE
Software 100% Veterinario que permite
ingresar ID, edad y sexo del paciente.

DISPLAY
Pantalla LCD de 192x64 pixeles de resolucién.

MEDICION DE FRECUENGIA GARDIACA (HR)
‘Técnica de medicion: deteccion de picos.
Rango de medicién: 30-300 pulsaciones por
minuto.

Precision: +1 pulsacion por minuto.

MEDCION ECG

Derivaciones: 7 Derivaciones  Standard
desplegadas individualmente.
Sensibilidad: 25mm/mV,
Tomm/mV, 20mm/mV

Smm/mV,

Filtros: Filtro EMG (Filtro de temblor muscular),
Filtro AC (Filtro de frecuencia de linea AC).

IMPRESION
Sistema de impresion por medio de impresora
térmica de matriz de puntos.

Densidad de impresi

+ 8 putos por mm / 200 puntos por pulgada
(ejes de amplitud).

40 puntos por mm /1000 puntos por pulgada
(ejes de tiempo @ 25mm/s).

Tipo de papel: rollo de papel térmico.

Ancho de pape: 50mm.

Ancho efectivo: 48mm.

Velocidad de impresién de papel: 25mmys,
50mmys.

Precision: +3%

Multiples formatos de impresion.

PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA

RS-232, Conector de cable del paciente, Puerto
de entrada/salida para conexién de equipo
externo compatible.

REQUERMEENTO H ECTRICO

AC 110V/50Hz. 6 Bateria de Litio Recargable de
148V

CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura: 5-40°C.

Humedad: 25%-80%.
Presién Atmosférica: 860-1060hPa

DIMENSIONES
Alto: 75mm.

Ancho: 300mm.
Profundidad: 260mm.

PESO
23kg aprox.




