


•  Salida de tubo ajustable: Kv y 
mAs.

•  Rango mAs: 0.4 – 100 mAs.
•  Potencia máxima; 2.8 W @ 
1200 kV.

• SID: 75 com (Indicador Láser 
doble).

60kV ~ 40KV 40mA 0,4 ~ 100
70 kV 61KV ~ 30mA 0,4 ~ 64
70 kV 61KV ~ 25mA 80 ~ 100
80kV ~ 71KV 35mA 0,4 ~ 10
80kV ~ 71KV 30mA 13 ~ 32
80kV ~ 71KV 25mA 40 ~ 80
9090KV 81KV ~ 30mA 0,4 ~ 10
90KV 81KV ~ 25mA 13 ~ 40
90KV 81KV ~ 20mA 50 ~ 80
91KV ~ 100KV 25mA 0,4 ~ 13
91KV ~ 100KV 20mA 16 ~ 50
91KV ~ 100KV 16mA 64 ~ 80
101KV ~ 110 kV 18mA 0,4 ~ 32
101101KV ~ 110 kV 16mA 40 ~ 64
111KV ~ AA 120 KV 16mA 0,4 ~ 20
111KV ~ AA 120 KV 14mA  25 ~ 50

• Punto focal: 1.2mmx1.2mm.
• Capacidad calórica del tubo: 
35 KHU.

• Disipación del calor de ánodo: 
250w(350HU/s).


