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ONTROLab.

Caracteristicas
Generales:

= Uso 100%Veterinario.

= Disenio compacto y ligero.

= Electrocardiografo de 3 canales de alto
desempefio con 7 derivaclones simultaneas.

= Pantalla LCD para visualizacion previa a
impresion de resultados.

= Software para ingresar datos del paciente.

= Procesador de 32 bits con alta capacidad de
memoria.

= Funcion automatica de medicion.

= Configuracion de Longitud de onday
pardmetros.

= 3 Modos deImpresion automatica y modo
manual.

‘Nlarmas para atasco de papel, itmo cardiaco,

‘Alarmas para atasco de papel, fitmo cardiaco,
baterta baja, etc.

Impresora térmica de matriz de puntos de alta
resolucion.

Baterias de it recargables, fuente de poder
AC/DC.

USB para conexion directa de impresora
extema.

Puerto de red para conexion especialy
transferencia de base de datos del ECG a PC.

Puerto RS-232 para interface.

4Filtros digitales para evitar interferencias y
ruidos.

Ajuste automético de a inea de fondo para,
impresion.

‘Copias adicionales de los dtimos registros.
Diferentes formatos de reporte: manual,
automatico, fitmo.
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= Posee 5 cables con electrodos para conectar al
paclente.

= OPCIONALES:
o Software para; ransferencia de datos aPCy
guardar/consulta resultados, editar
Informacion del paciente, revision de graficas
de cada paciente.

Especificaciones
Técnicas

APLICACIONES DEL FQUPO

Bl Electrocardiografo (ECG) veterinario EC-300
esta disefiado para obtener sefales ECG de los
animales a través de los electrodos que se
conectan al cuerpo. El electrocardigrafo
EC300 ayuda a diagnosticar y detectar
enfermedades cardiacas y es de uso exclusivo
para hospitales y dlnicas veterinarias.
SOFTWARE

Software 100% Veterinario que permite
Ingresar D, edad y sexo del paciente.

GANAL DESPLEGADO DE
ELEGTROCARDOGRAVA

3 Canales Digitales dealto desempeno.
DSPLAY

Pantalla LCD de 192x64 pixeles de resolucion.
MEDICION DE FRECUENGIA CARDIACA (HR)
Tecnica de medicion: deteccion de picos.
Rango de medicion: 30300 pulsaciones por
minuto.

Precision: 1 pulsacion por minuto.
MEDCONECG

Derivaciones: 7 Derivaciones  Standard
desplegadas simultaneamente.

Sensibilidad:  25mm/my,
10mm/mV, 20mm/mV.

Filtros: ilto EMG (Filtro de temblor muscular)
Fitto DFT (Filto para reduccion de
fluctuaciones del ECG en la impresion), Filro
AC (Filtro de supresion de Interferencia de
linea AQ), Filtro LOWPASS (Fiftro de restriccion
de banda ancha a a entrada).
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IMFRESON

Sistema de impresion por medio de impresora
térmica de matriz de puntos.
Densidad de mpresion:

« 8 putos por mm / 200 puntos por puigada
(efes de amplitud).

-40 puntos por mm/ 1000 puntos por pulgada
(efes de tiempo @ 25mms).

Tipo de papel:rollo de papel térmico.
Ancho de papek: 8omm.

Ancho efectivo: 72mm.

Velocidad de impresion de papel: Smas,

625mmys,  10mm/s, 125mmys,  25mmys,
somm/s.

Precision: +3%
Matiples formatos de impresion.

PUERTOS DE ENTRADAY SALDA
RS-232, Conector de cable del paciente, Puerto
de entrada/salida para conexion de equipo
extemo compatible, Puerto de red para
‘conexion especial permitiendo a transferencia
de base de datos del ECG aPC.

REQUERMENTO ELEGTRICO
ACT10V/50Hz. 6 Baterfa deLitio Recargable de.
148

CONDIGIONES DE TRABAIO
Temperatura: 540°C.

Humedad: 25% 80%.

Presion Atmosférica: 860-1060hPa

Profundidad: 210mm.

PESO
25kgaprox.




