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190050200 Alta Tecnologia al Alcance de su La

Electrocardiografo
Veterinario

TM-300-V

Caractetisticas
(Generales

m Controles de alto rendimiento y electronica de
ultima generacion.

B Dimensiones: 110 mm x 75 mm x 25 mm
B Peso: 200g

. . r T
®  Adquisicion de 7 derivaciones simultaneas. Conexi6n a PC: Puerto USB

= Monitoreo en tiempo real con la posibilidad de Alimentacion: Desde puerto USB

guardar los registros. )
¥ Repuesta en frecuencia: 0-200 HZ

¥ Conexion a PC por medio de un puerto USB. - - R —
espuesta de muestreo:

m  Mediciones asistidas sobre la derivacion elegida. ) o

Potencial del electrodo maximo: >+/- 500 mV

m  Filtros configurables especialmente disenados
para cubrir con las necesidades del medico vete-
rinario.

® Resolucion: 24 bits

® Corriente de fuga: <10 uA

A | Fuente de la Rana 58 Col. Fuentes de Morelia, Morelia, Mich. Ventas: (443) 233 03 03 con 10 Lineas.
D Es EG o Servicio (443) 3206864/ 3206865. Crédito y cobranza: (443) 3206866. Fax (443) 3201854 e-mail: ventas@desego.com.
®

www.desego.com



