
 

Carro para endoscopios veterinarios 
 
 
Carro móvil OR100 1 Estante 
Tamaño pequeño y peso ligero. 

• 1 soporte de monitor fijo, se puede equipar con un monitor de 19 pulgadas. 
• Un soporte para endoscopio que puede ajustar la altura y el ángulo. 
• 1 soporte para endoscopio, puede soportar 2 endoscopios al mismo tiempo 
•  4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno, lo que es conveniente 

para el movimiento y la posición fija del carro. 
 

 
Carro móvil OR100 4 Estantes 
Gran espacio de almacenamiento 

•  4 estantes de seguridad, los 2 estantes del medio se pueden ajustar en altura, pueden colocar el 
procesador del endoscopio y otros equipos periféricos del endoscopio. 

• 1 soporte para endoscopio de altura ajustable, puede soportar 2 endoscopios al mismo tiempo. 
•  1 brazo de monitor que se puede ajustar a la izquierda y a la derecha, fuerte soporte, se puede equipar 

con monitores médicos de 19 y 27 pulgadas. 
• 1 cajón para teclado o pequeños objetos. 
•  4 rodillos, los 2 delanteros tienen ajustes de freno, lo que es conveniente para el movimiento y la 

posición fija del carro. 



Carro para endoscopios veterinario OR100 1 Estante 
 

 

I. Tamaño 
1. Dimensiones generales: 1400 (alto) x 511 (ancho) x 588 (profundidad) 
2. Tamaño de la partición: ①: 450 (ancho) x 450 (profundidad) 
3. Altura de la partición, referida al suelo: ①: 700 (H) 
4. Altura de la percha, ajustable: ②1650(H) 
5. Tamaño de la caja de embalaje exterior: 1050 (profundidad) x 660 (ancho) x 265 (alto) 

II. Peso 
Peso estándar: 20 kg 

III. Métodos de tratamiento de materiales, colores y formas. 
1. Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización electrostática. 
2. La percha es de plástico. 
3.Poliuretano encapsulado para 
neumáticos. 

IV. Modo de bloqueo de ruedas 
Las dos ruedas delanteras están bloqueadas y las dos traseras las siguen. 

V. ¿Soporte de teclado o no? 
No. 



Carro para endoscopios veterinario OR100 1 Estante 
 

 

 

VI. Fotos  

 

                        OR100 1 Estante 



OR100 4 Estantes 
 

Carro para endoscopios veterinarios 

I. Tamaño 
1. Dimensiones generales: 1000 (alto) x 656 
(ancho) x 601 (profundidad)  
2.  Tamaño de la partición: 

2.1 Tamaño de la partición ①: 460 (ancho) x 565 (profundidad). 
2.2 Tamaño de la partición ②: 460 (ancho) x 540 (profundidad). 
2.3 Tamaño de la partición ③: 460 (ancho) x 540 (profundidad). 
2.4 Tamaño de la partición ④: 453 (ancho) x 475 (profundidad). 

3. Altura de la partición, rango ajustable: referirse al suelo. 
3.1 Altura de la partición ① :1135 
3.2 Altura de la partición ②: 745 ~ 785 
3.3 Altura de la partición ③: 470 ~ 500 
3.4 Altura de la partición ④ :180 

4. Altura de la percha, rango ajustable: consulte ① Altura de la percha ⑤:400~950. 

5. Tamaño de la caja de embalaje exterior: 1130 (profundidad) x 800 (ancho) x 365 (alto). 



OR100 4 Estantes 
 

Carro para endoscopios veterinarios 
 
 
 

II. Peso 
Peso estándar: 37 kg 

III. Métodos de tratamiento de materiales, colores y formas. 
1. Todo el cuerpo está hecho de chapa de hierro y pulverización 

electrostática. 
2. La percha es de plástico. 
3. Poliuretano encapsulado para neumáticos. IV. Modo de 

bloqueo de ruedas. 

IV. Modo de bloqueo de ruedas 
Las dos ruedas delanteras están bloqueadas y las dos traseras 
siguen. 

V. ¿Soporte de teclado o no? 
Si. 

VI. Fotos 

 
 

 

 

OR100 4 Estantes 



¿Cómo montar una torre de endoscopia? 
 

Colgador de monitor Percha para endoscopio 
 

 
Teclado para introducir datos del paciente 

 
 
 
 

 
  Dispositivo de electrocirugía 

 
 

 
 
Insuflador de Co2 
(para laparoscopio) 

 
   Bomba de succión 



Ratón y teclado recomendados 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tipo Marca Modelo Estado 

 
 
 

 
Conjuntos de teclado y 
ratón 

Logitech K400 MÁS Inalámbrico 

Logitech MK275 Inalámbrico 

Tecnología A4 WKG-1000 Inalámbrico 

Rapó X1800S Inalámbrico 

Logitech MK235 Cableado 

 
Teclado 

DELL KB216 Cableado 

Logitech K580 Inalámbrico 

 
Ratón 

DELL MS116 Cableado 

Razer SM66 Inalámbrico 


